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 | 静电控制-人员设备接地监测 

  Web:www.vsy-technology.com Static Control for Grounding Detection 

EQ-3000M 工厂接地系统的守护神 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

规格参数 

特点 

Fully Programmable Touch-Screen Console Server 

EQ-3000M 是一部“分时多任务”实时监测 

(Real-Time)的全程控触控式中控服务器控式中控

服务器；在许多设置静电防护区(EPA)的电子制造

场所中，静电接地与设备接地干线遍布厂区各角

落，常因设计、布线施工、或实际使用时管 、或

实际使用时管理松散而产生各种问题，常见的问

题有，常见的问题有：断线、接触不良、与其他接

地混接等错误百、与其他接地混接等错误百出，透

过本产品可以针对这些问题实施直接过本产品可

以针对这些问题实施直接有效而平价的实时监

测，不但可以获取客户，不但可以获取客户与管理

阶层之信赖，也可避免厂区人员静电 ，也可避免

厂区人员静电接地管理上的盲点与潜在漏洞。 

⚫ 中/英双语选单，触控屏幕防侵防呆 

⚫ 内含 EQ-3000 交流阻抗量测器，可同时

监测最多 25 组输入线路 

⚫ 交流阻抗量测范围：0 ~ 2M Ω 

⚫ 用户可设定量测阻抗上下限值参数 

⚫ 如检测到量测异常，立即记录并显示 

⚫ 异常的线路，以利管理者侦错与查修 

⚫ 提供异常时的声、光警报讯号 

⚫ 提供自动侦测与手动侦测功能 

⚫ 储存完整异常记录报表，可实现长期 

⚫ 24 小时监控状态之掌握 

⚫ 选配 EQ-3000-IMS 网络中央整合管理软

件，执行远程硬件管理/量测/报表制作 

⚫ 自动 E-mail 日报表及每笔异常警报 

⚫ 可于中控室实现系统监控整体作业，最多

可以 16 套多机连网 

主机尺寸 58 × 31 × 40cm 

电源 110V-240VAC，50-60Hz，2A 

显示屏 5.7" 

重量 约 30kg 

系统升级选购配件 

RBOX-35M10 定期校验器 

EQ-3000-SIREN 外接式红绿灯塔警报器 

EQ-3000-IMS 虚拟主控与整合管理软体 

 

EQ-3000-IMS 中控管理之系统整体监控示意图 

EQ-3000/EQ3000M 交流阻抗监测器使用示意图 


